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WEGA VIDEO MACHT VISIONEN PERFEKT. 


Video eröffnet faszinierende 
Perspektiven in der Unterhaltung, 
Hör- und Seherlebnisse von ver- 
blüffender Vielfalt, von verblüffender 
Intensität. Neue Dimensionen 
zeichnen sich ab, obwohl die Ent- 
wicklung erst am Anfang steht. 

Um so wichtiger ist es daher, 
von Grund auf die richtige Wahl zu 
treffen. Was durch die Vielfalt ange- 
botener Marken, Produkte und 
Systeme eher erschwert wird, nicht 
vereinfacht. Entscheidendes Krite- 
rium: die Perspektiven für die Zu- 
kunft, die Sie mit einer Marke 
kaufen. 

Bei Wega Video wissen Sie, 
daß Sie Zukunft haben. Die Zeichen 
dafür sind gesetzt: Video-Recorder, 
gebaut im weltweit erfolgreichen 


Beta-Format, Video-Kamera und 
umfassendes Zubehör. Dazu kommt 
die beispielhafte Erfahrung und 
Kompetenz, die Wega aus der Farb- 
fernseh-Technik besitzt. Daß Wega 
in Video eine ebenso markante, zu- 
kunftsweisende Rolle zukommen 
wird, ist heute schon abzusehen, 
denn Wega Video besticht mit vor- 
bildlichen technischen Qualitäten, 
die in der klassischen, klaren Wega 
Linienführung auch optisch über- 
zeugen. So macht Wega Video 
Visionen perfekt. 


QUALITÄT GIBT GARANTIE. 


Qualität ist eine entschei- 
dende Aufgabe gerade in einer 
jungen Technologie wie Video, wo 
die Entwicklung rasch fortschreitet 
und immer wieder neue Herausfor- 
derungen stellt. Diese Qualität muß 
erarbeitet werden. Immer wieder 
mit neuen Ideen, mit Sorgfalt und 
Präzision,von der Konstruktion bis 
zur Fertigung, bis zum Service. 

Wie in der TV-Technologie 
jahrzehntelang eindrucksvoll be- 
wiesen, hat dieses Verständnis von 
Qualität bei Wega Tradition. 


Dazu kommt die internatio- 
nale Zusammenarbeit, die Wega 
schnellen und direkten Zugriff auf 
alle wesentlichen Erkenntnisse aus 
Forschung und Entwicklung, auf 
neue Technologien und auf Bauteile 
ermöglicht. 

Das sind Sicherheiten für die 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähig- 
keit Ihrer Wega Geräte und für ein 
lang anhaltendes Vergnügen an 
Video. 


WEGA VIDEO 3. 


Was dieser Video-Recorder 
an technischer Perfektion und an 
Bedienungskomfort vorzuweisen 
hat, ist beispielhaft. 

Nicht umsonst nimmt Wega 
damit einen festen Platz im vorder- 
sten Feld der Video-Technik ein. Das 
ist keine Überraschung, denn Wega 
Video 3 spielt seine Qualitäten im 
weltweit erfolgreichen Beta-System 
aus. So garantiert die Bandführung 
nach dem U-loading-Prinzip eine 
Bildqualität, die so gut wie original- 
getreu ist. Und die sich anhand der 
beispielhaften Ausstattung jederzeit 
auf höchst komfortable Art und 
Weise genießen läßt. Die leicht- 
gängigen Tipptasten sind von der 
Gerätefront und -oberseite bedien- 
bar. Noch bequemer wird das 
Ganze durch die Infrarot-Fernbe- 
dienung, die Sie für alle Laufwerk- 
Funktionen zur Hand haben. 
Bedienungsfehler sind durch die 
Logikschaltung praktisch ausge- 
schlossen. 

Wega Video 3 steuert per 
elektronischem Sendersuchlauf 12 
Programme an, speichert sie und 
gleicht über die AFC-Funktion Fre- 
quenz- und damit Bild-Schwankun- 
gen automatisch aus. 

Dazu kommt die quarzstabili- 
sierte Zeitschaltuhr für vorprogram- 
mierte Aufzeichnugen innerhalb von 
14 Tagen, für 4 verschiedene 
Speicherprogramme. Damit kön- 


WEGA VIDEO 25. 


Mit Video 25 führt Wega einen 
Video-Recorder in der mittleren 
Preis-Kategorie ein. Dieses attrak- 
tive Gerät im Beta-System macht 
auf eindrucksvolle Art und Weise 
deutlich, welche Möglichkeiten 
hochentwickelte Video-Technik 
heute bieten kann. Es verbindet zu- 
verlássige Technik mit einem hohen 
Maß an Bedienungskomfort. 


nen Sie auch Programme aufzeich- 
nen, wenn Sie nicht zu Hause sind. 
Die Wiedergabe-Technik des 
Wega Video 3: stufenlos regelbare 
Zeitlupe (vom Stillstand bis an- 
nähernd Normalgeschwindigkeit) 
und Zeitraffer (3fache Geschwin- 
digkeit), Standbildwiedergabe und 
Einzelbildschaltung. Dazu die Cue/ 
Review-Funktion, die auch bei Vor- 
und Rücklauf mit ca. 12facher Ge- 
schwindigkeit ein deutliches Farb- 
bild liefert. So läßt sich jede gewün- 
schte Stelle auf der Cassette schnell 
wiederfinden. Das geht auch über 
die APS-Einrichtung, die Filmanfang 
oder -ende bei Aufnahme elektro- 
nisch markiert und bei schnellem 
Vor- bzw. Rücklauf automatisch 
wiederfindet. Per Audio Dub-Taste 
lassen sich bespielte Cassetten 
nachträglich vertonen (z.B. über- 
spielte 8 mm-Filme). An den Ka- 
meraeingang von Video 3 ist die 


Wega Farb-Videokamera VCC-4290 
direkt anschließbar. 

Die Spielzeit — mit einer L-750 
Cassette bis zu 3 Stunden, 15 Minu- 
ten — läßt sich jetzt mit dem Wega 
Cassettenwechsler CW-M1 erheb- 
lich verlängern. Aufnahme-/Wieder- 
gabezeiten bis zu 13 Stunden sind 
damit nahezu ununterbrochen 
möglich. 





Markantes Beispiel dafür ist 
die Cue/Review-Einrichtung, die 
auch bei schnellem Vor- und Rück- 
lauf mit ca. 12facher Geschwindig- 
keit ein deutliches s/w-Bild liefert. 
Oder die Pausentasten-Doppel- 
funktion, die das nahtlose Aneinan- 
derreihen verschiedener Szenen 
während der Aufzeichnung und s/w- 
Standbildwiedergabe ermöglicht. 





Oder die quarzstabilisierte 
Zeitschaltuhr für die Programmie- 
rung einer Ein-/Ausschaltzeit inner- 
halb von 7 Tagen, auf die Minute 
genau. Oder die Kabelfernbedie- 
nung für alle Laufwerk-Funktionen. 

Eine Vielzahl weiterer Quali- 
täten dürfen Sie bei einem Video- 
Recorder im Wega Format ohnehin 
als selbstverständlich betrachten: 


A 





leichtgängige Tipp-Tasten, die von 
der Gerätefront und -oberseite zu 
bedienen sind. Die Logikschaltung, 
die Bedienungsfehler praktisch aus- 
schließt. Gedämpften Cassetten- 
Auswurf, automatische Antennen- 
umschaltung und 8 mechanische 
Programmtasten. 

Natürlich haben Sie auch mit 
Wega Video 25 direkten Anschluß 
für die Wega Farb-Videokamera 
VCC-4290.Ebenso ist über die Audio 
Dub-Taste das nachträgliche Verto- 
nen bespielter Cassetten möglich. 


WEGA VIDEO 25 


WEGA FARB-VIDEOKAMERA VCC-4290. 


Mit dieser Farb-Videokamera 
gewinnnen auch Filme in eigener 
Regie geradezu professionelles For- 
mat. Weil sie Ihnen vielfältige tech- 
nische Möglichkeiten in die Hand 
gibt und dabei durch einfache, 
praxisgerechte Handhabung 
überzeugt. 

Perfekt zum Beispiel die 
2/3"-Trinicon-Aufnahmeröhre, die 
durch hohes Auflösungsvermögen 
und brillante Farbwiedergabe be- 
sticht. Dazu das lichtstarke Objektiv, 
das glänzende Perspektiven er- 
öffnet: 6fach Zoom mit einer Brenn- 
weite von 11 bis 70 mm (manuell 
oder per Motor verstellbar) plus 
Makro-Einstellung für extreme Nah- 
aufnahmen. 

Mit der Blendenautomatik 
(ebenfalls auf manuell umschaltbar) 
haben Sie perfekte Belichtung bei 
praktisch allen Lichtverhältnissen- 
von 100 bis 100.000 Lux. Die Ein-/ 
Ausblend-Schaltung (Fader) ermög- 
licht interessante Szenenüber- 
gänge. Ob Sie drinnen oder draußen 
drehen, Sie haben mit derVCC-4290 
leichtes Spiel: exakter WeiBabgleich 
über 4-Stufen-Schalter und Feinkor- 
rektur úber einen speziellen Fein- 
regler-Knopf. Die Bildschärfe ist 
problemlos über die Peaking-Ein- 





richtung zu beurteilen. Besonders 
sichtbar wird der hohe technische 
und praktische Wert dieser Farb- 
Videokamera am elektronischen 
Sucher: Er ist verschiebbar und 
zeigt neben dem Bildausschnitt 
automatisch auch „Aufnahme” 
„Batterie” „Blendenwert” und evtl. 
„Unterbelichtung” an. Die Kontroll- 
Anzeige für Weißabgleich, Video- 
signal und Blendenwert ist um- 
schaltbar. 

Der Sucher läßt sich abneh- 
men und zur Kontrolle der Kamera 
bei Fernsteuerung einsetzen. Nach 


der Aufnahme dient er als s/w-Mo- 





nitor und setzt Sie über die Qualität 
Ihrer Produktion sofort ins Bild. 
Mit dem eingebauten Elec- 
tret-Kondensator-Mikrofon sind 
Live-Tonaufnahmen möglich; An- 
schluß für ein externes Teleskop- 
Mikrofon ist zusätzlich vorhanden. 
Die Wega Farb-Videokamera 
VCC-4290 läßt sich direkt an die 
Recorder Video 3, Video 25 sowie 
an Wega Video-Portable (erscheint 
in Kürze) anschließen. Eine Hart- 
kunststoffbox wird mitgeliefert. Die 
Kabelfernbedienung für Start, Stop 
und Zoom ist als Zubehör erhältlich. 








WEGA CASSETTENWECHSLER CW-MI 


Damit können Sie die Spiel- 
dauer Ihres Video-Recorders Wega 
Video 3 bis zu 13 Stunden verlängern. 
Und das nahezu ununterbrochen. 
Denn die Wechselpause dauert — 
von Bild zu Bild — nur 20 Sekunden. 


WEGA TELECINE-ADAPTER FA-MI 


Mit diesem Adapter können 
Sie Schmalfilme und Diapositive 
direkt auf Video-Cassette über- 
spielen. Und dann alles damit 
machen, was Sie mit Video können. 


WEGA TITLER TT-MI. 


Mit diesem verstellbaren Vor- 
satzfür dieVideo-KameraVCC-4290 
können Sie per Makro-Einstellung 
Film-Titel und Film-Vorspänne selbst 
schnell und bequem produzieren. 


WEGA VIDEO-CASSETTEN L-500 und L-750 


Perfekt abgestimmt auf Wega 
Video 3 und Wega Video 25, herge- 
stellt aus hochwertigem Chromdi- 
oxid-Material, garantieren Wega 
Video-Cassetten brillante, farbtreue 
Aufzeichnung und Wiedergabe. Mit 
nur 155 x 95 x 25 mm sind die Cas- 











setten im Beta-Format die kleinsten 





Praxisgerechte Spieldauer: 
3 Stunden, 15 Minuten mit der 


2 Stunden, 10 Minuten mit der 





WEGA SUCHER-VERLÄNGERUNGSKABEL SK-A4 


Wenn Sie den Sucher abneh- 


men und getrennt von der Kamera GA 


einsetzen (z.B. für Tieraufnahmen), 
bleiben Sie über dieses Kabel (ca. 
6 m) mit der Kamera in Verbindung. 


WEGA MIKROFON MIC-X5 
Das MIC-X5 ist als externes 


Mikrofon für besonders hochwer- & 
tige Ton-Aufnahmen einzusetzen 
(Verbindung zur Kamera über eine 


Teleskop-Verlängerung). 


WEGA KAMERA-VERLANGERUNGSKABEL VK-A5 UND VK-A10 


5 m bzw. 10 m langes Verlán- 
gerungskabel für Ihre Wega Video- O 
Kamera VCC-4290. 


WEGA KABEL-FERNBEDIENUNG RM-V7 FÜR WEGA VIDEO 25 


Anhand dieser Steuerungs- 
einheit können Sie alle Laufwerk- 


Funktionen des Wega Video 25 ganz € : 1 | | 
bequem fernbedienen: Start/Stop, 
Vor/Rucklauf, Cue/Review, Auf- 

nahme, Pause. 


WEGA KAMERA-FERNBEDIENUNG FB-A90 
Damit haben Sie eine kom- > — 


pakte Steuerungseinheit, mit der Sie 
die Start-, Stop- und Zoom-Funk- 
tionen Ihrer Video-Kamera VCC- 
4290 auch fernbedienen können 
(Fern-Kontrolle dabei über den ab- 
nehmbaren elektronischen Sucher). 


WEITERES ZUBEHÖR 


a 


Te Das abgebildete 
Erno und Velbon 
Zubehör finden 
Sie bei Ihrem 
OD Wega Fachhändler. 
sa e 


+ 


Velbon Video- Erno Erno Erno Erno 
Stativ PX-741 Video-Leuchte Video-Leuchte Filterset A Filterset B 
für die VLG 2001 VLG 1001 fur Farbeffekte. fur Trickeffekte. 





WegaVCC4290. 


HOREN UND SEHEN GEWINNEN NEUES FORMAT. WEGA STEREO. 


Die Verwirklichung des Ste- 
reo-Tons im Fernsehen — und die 
damit verbundenen technischen 
Veränderungen — haben die zeitlose 
Gültigkeit des Wega Konzeptes in 
keiner Weise in Frage gestellt, son- 
dern einmal mehr bestätigt. 

So bestechen auch die neuen 
Wega Color Stereo-Geräte durch 
klare, sachliche Linienführung einer- 
seits, und ein Höchstmaß an tech- 
nischer Perfektion andererseits. 
Der bleibende formale Wert eines 
Farbfernsehers im Wega Format er- 
fährt durch das Stereo-Erlebnis 
neuen ästhetischen Reiz: Klassi- 
sches Design, brillantes Bild, faszi- 
nierender Klang — die völlige Har- 
monie von Sehen und Hören ist 
hiermit erreicht. Die Möglichkeit, bei 


Zweiton-Wiedergabe zwischen Ori- 
ginalton im einen Kanal und synchro- 
nisierter Fassung im anderen zu 
wählen, macht diese Technik noch 
attraktiver. So eröffnet sich eine 
neue Fenseh-Dimension, für die 
jedes Wega Color Stereo-Gerät 
beste Voraussetzungen mitbringt: 
mit umfassendem Bedienungskom- 
fort vom automatischen Sender- 
suchlauf bis zum automatischen 
Ausschalten ca. 2 Min. nach Sende- 
schluß. Mit Infrarot-Fernbedienung. 
Zusätzlich mit Drehregler für Laut- 
stärke-Grundeinstellung, Stereo-Ba- 
lance sowie getrennter Höhen- und 
Tiefenregelung. Tipptaste für die 
Wahl des Kanals bei Zweiton- 
Wiedergabe, aber auch Umschalt- 
Möglichkeit auf Monobetrieb. 


WEGA COLOR 3071 STEREO. 


Der technologische Fort- 
schritt des Stereo-Tons wird auf den 
1 Blick sichtbar: harmonisch in das 
klassische Wega Konzept integriert, 
überzeugt derneue Wega Color 3071 
durch klare Linienführung ebenso 
wie durch hohen konstruktiven Auf- 
wand. 

So sichert das Super-Parallel- 
ton-Verfahren auch in Stereo und 


schen Sendersuchlauf mit AFC über 
Digital-Speicher für 16 Programme, 
Kontrastautomatik und Infrarot- 
Fernbedienung bis hin zum automa- 
tischen Abschalten ca. 2 Min. nach 
Programmschluß reicht. 
Anschlußmöglichkeiten für 
externe Lautsprecher, für Kopf- 
hörer, Tonbandgerät bzw. HiFi-An- 


Und schließlich mit der robu- 
sten Kaltchassis-Technik, die sicher- 
stellt, daß Sie mit Ihrem Wega Color 
Stereo auch auf lange Sicht zufrie- 
den sein werden. 


lage stehen zur Verfügung. 

Wega Color 3071 Stereo ist in 
den Gehäusefarben anthrazit, 
metallic und hellgrau lieferbar. 
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Zweiton-Technik brillante Tonquali- 
tät, die über zwei 7,5 Watt HiFi-End- 

ES cc stufen voll zum Tragen kommt. Da- 
O ei zu kommt ein schaltbarer Stereo- 
Expander für besonders räumliche 
Wiedergabe. Und die Möglichkeit 
Kopfhörer- und/oder Lautsprecher- 
Wiedergabe getrennt zu regeln. 
ig ERTE ETT Daß der Wega Color 3071 
Ai Fr ; Be" auch in anderer Hinsicht beein- 
druckt, versteht sich von selbst. Mit 
der 66 cm Super-Contrast-Farbbild- 
röhre, die durch ein brillantes Bild 
fasziniert. Mit dem robusten CXW- 
Kaltchassis, das lange Lebensdauer 
bei niedrigem Stromverbrauch (nur 
85 Watt Leistungsaufnahme) garan- 
tiert. Sowie umfassendem Bedie- 
nungskomfort, der vom automati- 
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WEGA COLOR 3072 STEREO. 


Ein markantes Beispiel dafúr, 
wie Wega auch in Stereo Modell 
steht für Perfektion in Technik und 
Design. So besticht der Wega Color 
3072 Stereo gleichermaßen durch 
funktionale wie formale Qualitäten, 
die Fernsehen in neuer Form erleb- 
bar machen. 

Die 66 cm Super-Contrast- 
Farbbildröhre sorgt für brillante Bild- 
qualität. Der Super-Parallelton Ste- 
reo garantiert exzellenten Ton. 
Dafür stehen eingebaute Lautspre- 
cher für beide Kanäle mit zwei HiFi- 
Endstufen von 2 x 7,5 Watt und die 
Stereo-Expanderschaltung. Selbst- 
verständlich lassen sich Lautspre- 
cher und Kopfhörer getrennt regeln. 
Ob Sie Stereo oder bei Zweiton-Wie- 
dergabe den Kanal Ihrer Wahl hören: 
Der Einklang von Sehen und Hören 
ist perfekt. 

Das hohe Maß an Bedie- 
nungskomfort ist gekennzeichnet 


durch die Kontrastautomatik, die 
das Bild automatisch an die Raum- 





WEGA COLOR 3073 STEREO. 


Die wesentlichen Kennzei- 
chen des neuen Wega Color 3073 
Stereo sind klar: die sachliche Li- 
nienführung, die vorbildliche Tech- 
nik sowie die in Super-Parallelton/ 
Stereo mit schaltbarem Stereo-Ex- 
pander oder Zweiton beispielhaft 
sauber reproduzierte Tonqualität 
über zwei eingebaute Endstufen mit 
jeweils 7,5 Watt. Dafür verfügt der 
Wega 3073 über einen eingebauten 
Lautsprecher für Monobetrieb, 
einen Anschluß für externen Laut- 
Sprecher zur Wiedergabe des linken 
Tonkanals (Stereo oder Zweiton) 
und getrennte Regler für Kopfhörer 
und Lautsprecher. 

Auch in Ausstattung und Be- 
dienungskomfort läßt dieses Modell 
keine Wünsche offen: Super-Con- 
trast-Farbbildröhre für ein beste- 
chend brillantes Bild, CXW-Kalt- 
chassis für lange Lebensdauer und 
geringen Stromverbrauch. Automa- 
tischer Sendersuchlauf mit Digital- 
speicher für 16 Programme. AFC- 


Funktion und Feinabstimmung. In- 
frarot-Fernbedienung für die Direkt- 
wahl von 16 Programmen und alle 
wichtigen Funktionen. Anschluß- 
möglichkeiten für 2 externe Laut- 
sprecher, für Kopfhörer, Tonbandge- 


helligkeit anpaßt. Den automati- 
schen Sendersuchlauf mit AFC und 
digitaler Speicherung für 16 Pro- 
gramme. Die Infrarot-Fernbedie- 
nung wie das automatische Abschal- 
ten 2 Minuten nach Programm- 
schluß. Damit das Vergnügen an 
Wega Color 3072 Stereo dauerhaft 
ist, ister mit dem robusten CXW-Kalt- 
chassis ausgestattet, das für lange 
Lebensdauer steht und gleichzeitig 
niedrigen Energieverbrauch sicher- 
stellt. 

Dazu kommen nicht zuletzt 
die vielfältigen AnschluBmóglichkei- 
ten für externe Lautprecher, für 
Kopfhörer, Tonbandgerät bzw. HiFi- 
Anlage. 

Wega Color 3072 Stereo ist in 
anthrazit, metallic und hellgrau 
lieferbar. 


rät bzw. HiFi-Anlage. 

Wega Color 3073 ist in den 
Gehäusefarben beige-metallic und 
anthrazit-metallic lieferbar. 





Wega Color Wega Color Wega Color 
3071 3072 3073 


Bildröhre 


Chassis 
Automatische 
Helligkeitsanpassung 


Automatische Endab- 
schaltung 2 Minuten 
nach Sendeschluß 


Ton 


Lautsprecher 


Klangregelung 


Fernbedienung 
Netzspannung 
Netzfrequenz 
Leistungsaufnahme 
Gehäuseausführungen 


Geräteabmessungen 
(BxHxT) in cm 


Gewicht 


66 cm 30 AX 
Super Contrast 


Super Parallelton 
Stereo oder Zweiton 
2 x 7,5 Watt Sinus 
nach DIN 45500 


2 Ovallautsprecher 


Höhen und Bässe 
getrennt 


X 

220 V 
50/60 Hz 
85 W 


anthrazit 
metallic 
hellgrau 


78 x 51x 46 
ca. 42,5 kg 


66 cm 30 AX 
Super Contrast 


Super Parallelton 
Stereo oder Zweiton 
2 x 7,5 Watt Sinus 
nach DIN 45500 


2 Rundlautsprecher 


Höhen und Basse 
getrennt 


X 

220V 
50/60 Hz 
85 W 


anthrazit 
metallic 
hellgrau 


618 x 104 x 46 
ca. 44,7 kg 


Super Parallelton 
Stereo oder Zweiton 
2 x 7,5 Watt Sinus 
nach DIN 45500 


1 Rundlautsprecher 
(externer Laut- 
sprecheranschluß 
für 2 Verstärker) 


Höhen und Bässe 
getrennt 


X 

220V 
50/60 Hz 
85W 


anthrazit-metallic 
beige-metallic 


Video-Kamera VCC-4290 


Technische Daten 
Aufnahmeróhre: 
Lichtempfindlichkeit: 
Optik: 


Sucher: 

Videosignal 
Abtastsystem: 
Horizontalfrequenz: 
Vertikalfrequenz: 
Horizontalauflösung 
Signalrauschabstand: 
Synchronisation: 
Video-out: 


Allgemeine Daten 
Mikrofon: 
Betriebstemperatur: 
Spannungsversorgung: 
Leistungsaufnahme: 
Abmessungerr (BxHxT): 
Komplett: 

nur Kamera: 

nur Monitor: 
Elektronischer Monitor: 
Gewicht: 

Mitgeliefertes Zubehór: 


Zubehór auf Wunsch: 


76,8 x 51,7 x 44,5 
ca. 35,6 kg 


2/3" MF-Trinicon 

> 40 Lux 

6-fach Motorzoom 11 - 70 mm bei F 1,4; 
Makrofunktion 

elektronischer Monitor 


625 Zeilen, Zeilensprungverfahren 
15,625 kHz 


Hz 
> 300 Zeilen 
> 45 dB 


intern 
14 pol. CMK-Stecker 


eingebautes Electretmikrofon 

0°C - 40°C 

DC 12V, mit AC-Adapter 220 V/50 Hz 
ca. 8,3 W 


ca. 22,5 x 20,0 x 35,4 cm 

ca. 15,8 x 19,0 x 35,4 cm 

ca. 190x 7,6x 10,5 cm 

3,8 cm (1- 1/2") 

ca. 2,9 kg mit Monitor 

Handkoffer LC-20 HVC 

Ohrhörer 20H 

Objektivdeckel 

Fernbdienung FB-A90 
Sucher-Verlängerungskabel SK-A4 
Mikrofon MIC-X5 
Kamera-Verlängerungskabel (5 m) VK-A5 
Kamera-Verlängerungskabel (10 m) VK-A 10 
Telecine-Adapter FA-M1 

Titler 





Allgemeine Daten Video 3 Videosignal 


Videoaufzeich- 
nungsverfahren 


Videosignal 
Lagerungstemperatur 
Betriebstemperatur 
Antenneneingang 


Empfangsbereiche 


HF-Modulatorausgang 
Stromversorgung 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Videoaufzeich- 
nungsverfahren 


Videosignal 
Antenneneingang 


HF-Modulatorausgang 
Stromversorgung 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Schrägspuraufzeichnung 
mit rotierenden Köpfen 


CCIR, PAL-colour 
-20°C bis + 65°C 
5°C bis 40°C 

75 Ohm, asymmetrisch 
koaxial 


E 2-4, E 5-12, E 21-68 
(12 Programmtasten 
einstellbar) 


E 30-39 

220 V, 50/60 Hz 
ca. 45 W 

485 x 163 x 379 mm 
ca. 15,5 kg 


Schragspuraufzeichnung 
mit zwei rotierenden 
Kopfen 


CCIR-Norm, PAL 


75 Ohm, asymmetrisch, 
koaxial 


E30-E 39 

220 Y, 50/60 Hz 
ca. 45 W 

485 x 168 x 379 mm 
ca. 16,4 kg 


Video in 


Video out 


Horizontalauflosung 


Signal- 
Rauschabstand 


Audiosignal 
Audio in 
Mic 


Audio out 
Frequenzgang 


Signalrauschabstand 


Video in 


Video out 


Horizontalauflósung 


Signal- 
Rauschabstand 


Audiosignal 


Audio in 

Mic 

Audio out 
Frequenzgang 


Signal-Rauschabstand 


BNC-Buchse, 1 Vss an 
75 Ohm asymmetrisch, 
negativ synchr. 
BNC-Buchse, 1 Vss an 
75 Ohm asymmetrisch, 
negativ synchr. 

Farbe: > 260 Zeilen 
s/w: > 300 Zeilen 
Farbe: >40dB 

s/w: > 43 dB 


Bandbreite 


Kopftrommel- 
durchmesser 


Videospurwinkel 
(bei Bandtransport) For 


Azimuthwinkel e 


7,4487 cm 


12,65 mm 


Bandtransport- 
geschwindigkeit 
Max. Spieldauer 


1873 cm/Sek. 


2 Std. 10 Min (mit L-500) 
3 Std. 15 Min. (mit L-750) 


Schnellvorlauf- und 


Cinch 47 kOhm, — 10 dB 


Klinkenbuchse Timer 
600 Ohm, -60 dB 


Cinch 10 kOhm, -5 dB 


50 Hz - 10 kHz 
40 dB 


Rückspulzeit 


ca. 3,5 Min. (mit L-500) 


24-Stunden-Zyklus 
2 Wochen, 
4 Speicherprogramme 


Mitgeliefertes Zubehör 


Infrarot-Fernbedienung, 
Cassette L-500 


Netzkabel 75 Ohm-Koaxialkabel nach DIN, 
4 AA-Batterien 


Allgemeine Daten Video 25 Videosignal 


BNC, 1 Vss an 75 Ohm, 
asymmetrisch, negativ 
synchron, 14 pol. CMK- 
Kameradirektanschluß 





Kopftrommel- 
durchmesser 


Videospurwinkel 501 


7,4487 cm 


Azimuthwinkel + 7% 


BNC, 1 Vss an 75 Ohm, 
asymmetrisch, negativ 
synchron, 14 pol. CMK- 
KameradirektanschluB 
Farbe: > 260 Zeilen 

s/w: > 300 Zeilen 

Farbe: >40dB 

s/w: > 43 dB 


Bandbreite 


Timer 
Cinch 47 kOhm, — 10 dB 
600 Ohm, — 60 dB 
Cinch 10 kOhm, -5 dB 


50 Hz— 10 kHz 
> 40 dB 


Max. Spieldauer 


Bandtransport- 
geschwindigkeit 


1,873 cm/Sek. 
12,65 mm 


2 Std. 10 Min (mit L-500) 
3 Std. 15 Min. (mit L-750) 


Schnellvorlauf und 
Rückspulzeit 


ca. 3,5 Min. (mit L-500) 


24-Stunden-Zyklus 
1Woche, 1Speicherprogramm 





5000 Kóln30 —— 
Tel. 0221/59681 3 b- 5 
Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Frankfurt 
Frankfurter Allee 19-21 
6236 Eschborn 

Tel. 06196/45056- | 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro Stuttgart 
Höhenstraße 0 
7012 Fellbach a 
Tel. 0711/587869 


Wega Elektronik GmbH 
Verkaufsbüro München 
Landsberger Straße 495 
8000 München 60 
Tel. 089/838096 — 
Interberg-Elektronik GmbH 
Wega 1 
UhlandstraBe 122 

1000 Berlin 31 O3 

Tel. 030/870581 


Bruno Mohr Ha 
ega Vertretung 
D7, 6-7 l | 
6800 Mannheim 

Tel. 0621/24935 


| 
| 
| 


Der Inhalt m 


Stand vom August 1981. 
Änderungen, die dem 
technischen Fortschritt 
dienen, vorbehalten. 
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